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Netzleitungen – VDE/HAR  / Power cords – VDE/HAR

H03VV-F / H05VV-F

H03VVH2-F / H05VVH2-F

gemäß VDE 0281 Teil 401 / 402
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Außenmantel :
Mantelfarbe :

Kennzeichnung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :

Nennspannung :

Cu-Litze blank, gemäß EN 60228
PVC - YI2 - DIN VDE 0207 T4
gemäß DIN VDE 0293
PVC - YM2 - DIN VDE 0207 T5
grau, weiß oder schwarz
VDE - HAR

-30 bis +70 °C
-35 bis +70 °C
Uo/U - H03: 300/300 V / H05: 300/500 V

Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Jacket :

Jacket colour :
Marking :

Temperature range :
static :

dynamic :
Operating voltage :

stranded copper wire bare, acc. to EN 60228
PVC - YI2 - DIN VDE 0207 T4
acc. to DIN VDE 0293
PVC - YM2 - DIN VDE 0207 T5
grey, white or black
VDE - HAR

-30 to +70 °C
-35 to +70 °C
Uo/U - H03: 300/300 V / H05: 300/500 V

Aderzahl x Querschnitt
Conductors x Cross s.

2 x 0,50

3 G 0,50

4 G 0,50

2 x 0,75

3 G 0,75

4 G 0,75

2 x 0,75

3 G 0,75

2 x 1,00

3 G 1,00

4 G 1,00

5 G 1,00

2 x 1,50

3 G 1,50

4 G 1,50

5 G 1,50

2 x 2,50

3 G 2,50

4 G 2,50

5 G 2,50

2 x 0,50

2 x 0,75

2 x 0,75

Außen
Outer
Ø mm

5,1

5,4

5,8

5,6

5,9

6,5

6,3

6,6

6,6

7,0

7,9

8,6

7,5

8,2

9,2

10,2

9,3

10,1

11,0

12,3

3,0 x 4,9

3,6 x 5,7

4,0 x 6,3

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

9,6

14,4

19,2

14,4

21,6

28,8

14,4

21,6

19,2

29,0

39,0

48,0

29,0

43,2

57,6

72,0

48,0

72,0

96,0

120,0

9,6

14,4

14,4

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

40,0

46,0

56,0

49,0

59,0

72,0

50,0

60,0

57,0

73,0

85,0

105,0

82,0

94,0

117,0

144,0

113,0

152,0

192,0

243,0

36,0

40,0

44,0

Artikelnummer
Part number

603 50 02 . 2

603 50 03 . 2

603 50 04 . 2

603 75 02 . 2

603 75 03 . 2

603 75 04 . 2

605 75 02 . 2

605 75 03 . 2

605 10 02 . 2

605 10 03 . 2

605 10 04 . 2

605 10 05 . 2

605 15 02 . 2

605 15 03 . 2

605 15 04 . 2

605 15 05 . 2

605 25 02 . 2

605 25 03 . 2

605 25 04 . 2

605 25 05 . 2

604 50 02 . 2

604 75 02 . 2

606 75 02 . 2

Nummer für Mantelfarbe: 1= grau / 4 = weiß / 3 = schwarz

H03VV-F

H05VV-F

H03VVH2-F

H05VVH2-F

This datasheet is
based on actual

informations.
Subject to change.

Technical infor-
mation can be

found in our
technical section.

All values
and weights

are aproximately
and can be

different to the
delivered goods.

Technische Daten
entsprechen dem
aktuellen Stand.
Änderungen behal-
ten wir uns vor.
Technische Infor-
mationen finden Sie
unter der Rubrik
„Technik“.

Alle Maße und
Gewichte sind
Zirkaangaben und
können von den
gelieferten Waren
abweichen.


